LAYOUT DE DISTRIBUIGAO DO SISTEMA - ESCALA 1:500

_ 3 Tubo corrugado enterrado @50
bos/da instalagao para instalacdo de cabos solares
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Tubo corrugado
enterrado @50 para

instalacao de cabos
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LEGENDA DE SIMBOLOS

Cabo de string H1Z272-K segéo 6 mm?
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Tubo corrugado para instalagdo subterranea @50

N )

Subida de cabos da instalacao

enterrada até o QG1 instalado
dentro’/do €dificio
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Canaleta de PVC 100x60

Mddulo fotovoltaico de 430 Wp tipo TRINA SOLAR TSM-430 NEGIR.28 ou equivalente
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Caixa de inspecdo 60x60

Quadro elétrico
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Ponto de variagdo de cota

Inversor trifasico hibrido 400V tipo ZCS AZZURRO 3PH HYD10000 ZSS ou equivalente

Sistema de armazenamento de 5,8 kWh tipo ZCS AZZURRO WECO 5K3 XP ou equivalente
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CONFIGURAGAO
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[ Os equipamentos ¢ as dorsais existentes estdo destacados na cor azul J

Q Q Subida de cabos da instalacao
enterrada até o QG2 instalado
dentro do edificio

QG2

Tubo corrugado enterrado
Tubo corrugado enterrado @50 @50 para instalagao de
para instalagcao de cabos 3G10 cabos 3G10 mm? FG160R16
mm? FG160R16

Tubo corrugado enterrado @50

/ para instalagao de cabos solares
/ H1Z272-K (12 cabos unipolares
/ com segao de 6 mm?)
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Sala técnica de nova construgao ‘
destinada a instalacéo de ‘
inversores, baterias e quadros

elétricos
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